
ENGLISH

Model No. Q-EYE-FG24/FW24
Image Sensor 1/2.7" 1080P Full HD digital image sensor
Signal System PAL/NTSC
Effective Pixels 1928(H) x 1088(W)
Lens 3.6mm MP lens
Angle of View H:97°
Horizontal Resolution 1080P
S/N Radio >50dB (AGC OFF)
Min Illumination 0 Lux (IR ON) IR-cut technology
Menu UTC Control
Language ENG/CHN/ITA/SPA
Auto Electronic Shutter PAL: 1/50 - 1/100,000 sec, NTSC: 1/60 - 1/100,000 sec
DNR 0-15
D-WDR ON/OFF
Auto Gain Control Built-in
Video Output AHD / TVI / CVI / CVBS (factory default set to AHD)
Power supply DC12V ±10%
Current Consumption 70mA (IR OFF) 230mA (IR ON) 
IR LED 24 PCS
IR Range 15-25M
IP Rating IP66
Storage Temperature -50°C~+90°C
Operating Temperature -30°C~+70°C
Dimensions Φ93 x 80mm
Weight 350g

WARNING: This camera requires professional installation

Q-EYE-FG24/FW24: Configuration Specification: English Language Version

HOW TO SWITCH VIDEO FORMATS

Use the dip switch 
cable to set the video 
transmission format 
you require

Q-EYE-fG24/FW24

CCTV 4 in 1 HYBRID
EYEBALL CAMERA

TV Lines - Colour, Video, Blanking & Sync

Analogue High Definition

High Definition - Composite Video Interface

High Definition - Transport Video Interface

///

YOUTUBE LINKWEBSITE LINK

http://qvisglobal.com https://www.youtube.
com/user/adatavideos
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ADVERTENCIA: Esta cámara requiere instalación profesional

ESPANA

Modelo N Q-EYE-FG24/FW24                  
Sensor de imagen 1 / 2.7 " sensor de imagen digital Full HD 1080p
Sistema de señal PAL / NTSC
Píxeles efectivos 1928 ( H ) x 1088 ( W )
Lente Lente 3.6mm MP
Punto de vista H : 97 °
resolucion horizontal 1080P
S / N Radio > 50 dB ( AGC OFF )
Iluminación min 0 Lux ( IR ON) de corte IR tecnología
Menú control de UTC
Idioma ENG / CHN / ITA / SPA
Obturador electrónico 
automático

PAL : 1/50 - 1 / 100.000 seg , NTSC : 1/60 - 1 
/ 100.000 seg

DNR 0-15
D - WDR ENCENDIDO APAGADO
Control automático de 
ganancia

Incorporado

Salida de vídeo AHD / TVI / CVI / CVBS ( predeterminado de 
fábrica ajustado a AHD )

Fuente de alimentación DC12V ± 10 %
Consumo actual 70mA ( IR OFF ) 230mA ( IR ON )
IR LED 24 PCS
Rango IR 15-25M
Índice de protección IP IP66
Temperatura de 
almacenamiento

-50 ° C ~ + 90 ° C

Temperatura de funcio-
namiento

-30 ° C ~ + 70 ° C

Dimensiones Φ93 x 80mm
Peso 350g

ATTENZIONE: Questa fotocamera richiede l’installazione professionale

ITALIANO
No di modello Q-EYE-FG24/FW24
Sensore d'immagine 1 / 2.7 " sensore di immagine digitale di 1080P HD
sistema di segnale PAL / NTSC
Pixel effettivi 1928 ( H ) x 1088 ( W )
lente 3.6mm MP
Angolo di visione H : 97 °
Risoluzione 
orizzontale

1080P

S / N Radio > 50dB ( AGC OFF)
Illuminazione minima 0 Lux ( IR ON ) IR-cut tecnologia
Menu controllo UTC
Lingua ENG / CHN / ITA / SPA
Otturatore elettronico 
auto

PAL : 1/50 - 1 / 100.000 sec , NTSC : 1/60 - 1 / 100.000 
sec

DNR 0-15
D - WDR ACCESO SPENTO
Auto Gain Control Incassato
Uscita video AHD / TVI / CVI / CVBS ( di default è impostato su 

AHD )
Alimentazione 
elettrica

DC12V ± 10 %

Consumo attuale 70mA ( IR OFF ) 230mA ( IR ON )
LED IR 24 PCS

Gamma IR 15-25M
IP Valutazione IP66
Temperatura di 
conservazione

-50 ° C ~ + 90 ° C

temperatura di 
esercizio

-30 ° C ~ + 70 ° C

Dimensioni Φ93 x 80mm
Peso 350g

AVERTISSEMENT: Cet appareil nécessite l’intervention d’un professionnel

FRANCE
Modèle No Q-EYE-FG24/FW24   
Capteur d'image 1 / 2.7 " capteur d'image numérique Full HD 1080p
système de signal PAL / NTSC
Pixels effectifs 1928 ( H ) x 1088 ( W )
Lentille lentille 3.6mm MP
Angle de vue H: 97 °
Résolution horizontale 1080P
S / N Radio > 50dB (AGC OFF )
Min Illumination 0 Lux (IR ON) IR cut- technologie
le menu contrôle UTC
La langue ENG / CHN / ITA / SPA
Obturateur 
électronique 
automatique

PAL : 1/50 - 1 / 100,000 sec , NTSC : 1/60 - 1 / 
100,000 sec

DNR 0-15
D- WDR ALLUMÉ ÉTEINT

Auto Gain Control Encastré
Sortie vidéo AHD / TVI / CVI / CVBS ( par défaut réglé sur AHD )
Source de courant DC12V ± 10%
Consommation de 
courant

70mA (IR OFF ) 230mA (IR ON)

LED IR 24 PCS
Gamme IR 15-25m
Note IP IP66
Température de 
stockage

-50 ° C à + 90 ° C,

Température de 
fonctionnement

-30 ° C à + 70 ° C,

Dimensions Φ93 x 80mm
Poids 350g

DEUTSCH

Model No Q-EYE-FG24/FW24      
Bildsensor 1 / 2.7 " 1080P digitalen Full-HD -Bildsensor 
Signalsystem PAL / NTSC
Effektive Pixel 1928 (H) x 1088 (W)
Linse 3.6mm MP Objektiv
Betrachtungswinkel H: 97 °
Horizontale 
Auflösung

1080P

S / N -Radio > 50dB (AGC OFF)
Mindestbeleuchtung 0 Lux (IR ON) IR - Cut-Technologie
Menü UTC-Steuerung
Sprache ENG / CHN / ITA / SPA
Auto Electronic 
Shutter

PAL: 1/50 - 1 / 100.000 Sekunden , NTSC: 1/60 - 1 
/ 100.000 Sekunden

DNR 0-15
D- WDR AN AUS
Auto Gain Control Eingebaut
Video-Ausgang AHD / TVI / CVI / CVBS (Werkseinstellung auf 

AHD )
Energieversorgung DC12V ± 10%
Derzeitiger Ver-
brauch

70mA (IR OFF) 230mA (IR ON)

IR LED 24 PCS
IR- Bereich 15-25m
IP-Bewertung IP66
Lagertemperatur -50 ° C ~ + 90 ° C
Betriebstemperatur -30 ° C ~ + 70 ° C
Maße Φ93 x 80mm
Gewicht 350g

WARNUNG:Diese Kamera erfordert professionelle Installation

PORTUGUES

Modelo nº Q-EYE-FG24/FW24        
Sensor de imagem 1 / 2.7 " sensor de imagem digital de 1080p Full HD
Sistema de sinal PAL / NTSC
Pixels efetivos 1928 ( H ) x 1088 ( W )
Lente lente de 3.6 milímetros MP
Ângulo de visão H: 97 °
resolução horizontal 1080P
Rádio S / N > 50dB (AGC OFF)
Iluminação mínima 0 Lux (IR ON) IR -cut tecnologia
Cardápio Controle UTC
Língua ENG / CHN / ITA / SPA
Obturador eletrônico 
automático

PAL: 1/50 - 1 / 100.000 seg , NTSC: 1/60 - 1 / 
100.000 seg

DNR 0-15
D- WDR LIGADO DESLIGADO
Controle Automático 
de Ganho

Construídas em

Saida de video AHD / TVI / CVI / CVBS ( padrão de fábrica config-
urado para AHD )

Fonte de energia DC12V ± 10%
Consumo atual 70mA ( IR OFF ) 230mA ( IR ON )
LED IR 24 PCS
Faixa de IR 15-25M
Classificação IP IP66
Temperatura de 
armazenamento

-50 ° C ~ 90 ° C

Temperatura de 
operação

-30 ° C ~ 70 ° C +

dimensões Φ93 x 80mm
Peso 350g

AVISO:Esta câmera requer instalação profissional OSTRZEŻENIE: Ten aparat wymaga profesjonalnej instalacji

POLSKI

Publ.                       Q-EYE-FG24/FW24     
Czujnik obrazu 1 / 2.7 " sensor de imagem digital de 1080p Full HD
sygnalizowania PAL / NTSC
Efektywna liczba 
pikseli

1928 ( H ) x 1088 ( W )

Obiektyw lente de 3.6 milímetros MP
Kąt widzenia H: 97 °
Rozdzielczość w 
poziomie

1080P

S / N Radio > 50dB (AGC OFF)
min Oświetlenie 0 Lux (IR ON) IR -cut tecnologia
Menu Controle UTC
Język ENG / CHN / ITA / SPA
Elektroniczna migaw-
ka Auto

PAL: 1/50 - 1 / 100.000 seg , NTSC: 1/60 - 1 / 
100.000 seg

DNR 0-15
D- WDR LIGADO DESLIGADO
Auto Gain Control Construídas em
Wyjście wideo AHD / TVI / CVI / CVBS ( padrão de fábrica configu-

rado para AHD )
Zasilanie DC12V ± 10%
Obecne zużycie 70mA ( IR OFF ) 230mA ( IR ON )
IR LED 24 PCS
Zasięg IR 15-25M
Klasa IP IP66
Temperatura 
przechowywania

-50 ° C ~ 90 ° C

temperatura robocza -30 ° C ~ 70 ° C +
wymiary Φ93 x 80mm
Waga 350g

Specification: Multi-Language Versions

Specification: Multi-Language Versions
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